SERIE POLY 7 & 15 118

bar PS..

P 0 LY 2073 Pompa a 3 membrane-pistone semidrauliche.
63.5000.97.3 - VS Pompe a 3 piston-membranes semi-hydrauliques.

' P Bomba de 3 membranas-pistén semi-hidraulicas
63.5100.97.3 - VP

63.5200.97.3 - VA
63.5250.97.3 - VDE
63.5261.97.3 - VM

Optional Option Opcional @ @

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES

Caratteristiche tecniche

Caractéristiques techniques

Caracteristicas técnicas TABLA DE RENDIMIENTOS
g/min; t/min; rev./min. g/min | RPM. | 550 | 550 POLY . . -
: 2073 g./min. - t/min. - rev./min.

Potenza - Puissance - Potencia KW HP 2,1 2,8

Peso- Poids - Peso kg b | 11 | 242 400 450 500 550

Dislivello aspirazione MAX M ft 15 4,9 BAR L/min. Kw | L/min. Kw | L/min. Kw | Umin. | Kw

Pression négative —— PSl USGPM HP | USGPM HP USGPM HP | USGPM | HP

Presion negativa Erenrzllgrt;‘ilssg::gztnServicin discontinyo mt ft 3 9,8 D) 545 02| 614 | 02| 682 | 03| 750 |03

@ Aspirazione - Aspiration - Aspiracion i " 29 124 03 1 162 103 180 & 04 198 (04
mm | in | 35 |1"38 5 538 | 05| 605 | 06| 673 | 07| 740 |07

@ Mandata - Refoulement - Presidn mm in 25 1" 72,5 14,2 0,7 16,0 0,8 17,8 09| 196 | 1,0

Max. Temperatura - Température - Temperatura £C °F 60 | 140 10 52,4 10| 589 | 12| 655 | 13| 720 | 14

145 13,8 1,4 15,6 1,5 17,3 1,7 19,0 1,9
Tipo olio - Type huile - Tipo aceite SAE w 30 30 15 50,9 1,5 57,3 1,7 63,6 19| 70,0 | 21
Capacita olio - Capacité huile - Capacidad aceite It US.G.| 0,7 | 0,18 218 13,5 20 | 151 23 | 168 | 25| 185 | 28

ALBERO POMPA - ARBRE POMPE - CIGUENAL BOMBA

ANT. - AVANT ANT. - AVANT ANT. - AVANT ANT. - AVANT ANT. - AVANT POST. - ARRIERE POST. - ARRIERE
ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR ANTERIOR POSTERIOR POSTERIOR

VP VA VM VDE VM VDE

WI
16 mps



