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Pompa a 6 membrane-pistone semidrauliche.
Pompe a 6 piston-membranes semi-hydrauliques.
Bombas de 6 membranas-piston semi-hidrdulicas

POLY 2260
14.6013.97.3 - VD
14.6038.97.3 - VM
14.6041.97.3 - VC
14.6042.97.3 - VC2
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Optional Option Opcional @

TABELLA RENDIMENTI - TABLEAU DES PERFORMANCES

Caratteristiche tecniche
Caractéristiques techniques

S TABLA DE RENDIMIENTOS
Caracteristicas técnicas
g/min; t/min; rev./min. min| R.PM.| 550 | 550 . . .
A POLY 2260 g./min. - t/min. - rev./min.

Potenza - Puissance - Potencia Kw HP 7,4 9,8
Peso- Poids - Peso kg b | 39 | 858 400 450 500 550
Dislivello aspirazione MAX M ft 1,5 4,9 BAR L/min. Kw | L/min. Kw | L/min. Kw | Lmin. |Kw
Pression négative P.S.I.| usePm | HP | USGPM | HP | USGPM | HP |USGPM |HP
Presidn negativa B ot Servico discontinuo mt ft 3 | 98 2 189 |07 | 213 |08 | 236 |09 | 260 |10
0 Aspirazione - Asniration - Aspiracio - - 29 500 |10 | 562 |11 | 624 |12 | 687 |14

spirazione - Aspiration - Aspiracion mm in 50 2 188 18 o1 21 o35 23 | 258 |25
@ Mandata - Refoulement - Presién mm in 30 [1"3/16 72,5 49,6 2,5 55,8 2,8 62,0 31| 682 |34
Max. Temperatura - Température - Temperatura °C °F 60 140 10 et S o8 il Bl i 2 || e

145 | 488 |48 | 549 |55 | 61,0 |61 | 671 |67
TipD olio - Type huile - 77[70 aceite SAE w 30 30 1 5 182 5,4 205 6,0 227 6,7 250 7.4
Capacita olio - Capacité huile - Capacidad aceite It |USG.| 4,36 | 1,12 218 480 |72 | 540 |80 | 600 |89 | 661 |98
ALBERO POMPA - ARBRE POMPE - CIGUENAL BOMBA
POST. - ARRIERE POST. - ARRIERE POST, - ARRIERE
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